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Wie Sie Bauwerksschaden
zuverlassig vermeiden

ABDICHTUNG = Drei Experten informieren iiber die Herausforderun-
gen beim ,Bauen im Bestand”.

hne eine fachgemifle Abdich-

tungstechnik lassen sich Bau-

werksschiden nicht zuverlés-
sig vermeiden. Auf diese Problematik
geht die Seminarreihe ,,Bauen im Be-
stand® ein, die 2008 startete. Die erste
Veranstaltung bot den Zuhérern neun
Vortrage aus verschiedenen Perspekti-
ven. Dazu gehorten unter anderem ein
Uberblick iiber die Rechtslage beim
Auftreten von Bauschiden, Hinweise
zu Bauwerksabdichtungen mit Blick auf

VERANSTALTUNG

Das nachste Seminar der Reihe
,Bauen im Bestand” widmet sich dem
Thema ,Verbindung von Alt und Neu”
und findet am 30. April 2009 auf dem
Hambacher Schloss bei Neustadt/
Weinstraf3e statt.

Anmeldungen nimmt entgegen:

ICP, Eisenbahnstralle 36,

76229 Karlsruhe,

Telefon: 0721 94477-0,

Telefax: -70,

seminar@icp-ing.de.
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Guido Wollenberg

Das Seminar gab einen
Uberblick Giber die
Rechtslage beim Auftre-
ten von Bauschaden,
tiber Verbundabdich-
tungen im Hochbau und
Hinweise zu Bauwerks-
abdichtungen gemaB
WTA-Merkblatter.

Leitthema 2009

BauenimBestand

Professionell modernisieren, umbauen, instandsetzen

die entsprechenden WTA-Merkblitter
und eine Ubersicht iiber Verbundab-
dichtungen im Hochbau.

Die hier zusammengefassten Vortri-
ge der Veranstaltung haben Fragestel-
lungen rund um das Bauen im Bestand
aus vielen Blickwinkeln beleuchtet. Da
die Teilnehmer eine ganze Menge Anre-
gungen mit nach Hause nehmen konnten
und zugleich das Thema noch lange nicht
erschopfend diskutiert wurde, ist ei-
ne Fortsetzung fest eingeplant. Am 30.
April 2009 werden die Veranstalter, die
ICP Ingenieursgesellschaft, die tubag
Trass Vertrieb und die Uberwachungsge-
meinschaft Bauen fiir den Umweltschutz
e.V, zum zweiten Seminar der Reihe

einladen (sieche Kasten ,Veranstal-
tung®).
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Schlagworte: Baustoffe « Abdichtung

Anschlussproble-
matiken bei Verbund-
abdichtungen im
Hochbau losen

Thomas Happe, Vertriebsleiter
Fliesen- und Natursteintechnik

bei der Firma quick-mix, Osna-
briick, begann mit einer zentra-

len Aussage: ,Fast jeder Schaden
im Baubestand entsteht durch
Wasser - in fliissiger, fester oder
gasformiger Form.”

Thomas Happe machte deutlich, dass Verbund-
abdichtungen in Nassraumen unumganglich
sind. Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Regel-
werken, die dabei Hilfestellung bieten.

»In der Praxis trifft man oft auf die
Ansicht, Verbundabdichtungen seien
entbehrlich. Neben pauschalen Begriin-
dungen wie ,Hatten wir frither auch
nicht® gibt es auch Aussagen, die beson-
ders hinterfragt werden sollten. Geht es
um die Nutzung von Kiichenrdumen,
hort man z. B. Wir nutzen den Boden-
einlauf sowieso nicht’ oder Wir wirmen
die Essen nur auf® Dann stellt sich die
Frage: Weift auch die Putzfrau, dass der
Bodeneinlauf nicht benutzt wird? Oder
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