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Arbeitserleichterung fiir Energieberater

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM
KOMPLETTEN GEBAUDEMODELL

Mittlerweile haben viele Energieberater eigene Erfahrungen mit dem Einsatz
von Energieberatungssoftware gesammelt. Und dabei haben die meisten sich
vermutlich schon einmal eine Hilfestellung bei der Eingabe der grundle-
genden Werte gewiinscht. Ein dazu passendes Werkzeug gibt es inzwischen:

Den ,,3D-Gebdudeplaner”. Er hilft dabei, ein komplettes Gebiudemodell in
wenigen Arbeitsschritten zu erstellen, ermittelt im Anschluss automatisch
die Hiillfliche und das Gebdudevolumen und iibergibt seine Daten dann an
die Energieberatungs-Software. Die einzelnen Arbeitsschritte kdnnen jeder-
zeit per 3D-Modell visuell kontrolliert werden.

Beim Anlegen eines freien Grundrisses unterstiitzt der 3D-Gebdudeplaner den Benutzer durch
die Anzeige von Hilfslinien, Lingen und Winkeln

Normalerweise legen Benutzer
von Energieberatungssoftware
zunachst die Gebaudeform fest,
um dann die einzelnen Bauteile
auszuwdhlen und die GroRen und
U-Werte einzugeben. Alle mit der
AuRenluft in Beriihrung stehen-
den Gebdudeteile miissen einzeln
erfasst werden. Dabei entsteht
jedoch kein vollstdndiges grafi-

sches Objekt, sondern eine Ansammlung von
2D-Ansichten. Mit dem ,3D-Geb&udeplaner”
von Hottgenroth Software kann dieses Verfah-
ren wesentlich vereinfacht werden. Der gan-
ze Prozess wird weniger anfdllig gegeniiber
fehlerhaften Benutzereingaben, denn sie
spiegeln sich quasi sofort im 3D-Modell wider.
Wohn- und Nichtwohngebdude kénnen glei-
chermaRen erfasst werden und unterscheiden
sich nicht in den Arbeitsschritten.
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Grundriss und Keller: Innerhalb
von Minuten steht die Basis

Im ersten Schritt legt der Anwender im
gleichnamigen Menii den ,Grundriss” des
Gebdudes fest. Das kann sowohl iiber die
Auswahl eines Standardgrundrisses gesche-
hen, als auch durch eine freie Definition.
Im ersten Fall wird einer der angebotenen
Grundrisse ausgewdhlt und mit den passen-
den Langenangaben dimensioniert.

Der freie Grundriss hingegen ermdglicht es,
die Lage der AuRenmauern komplett selbst
zu bestimmen. Das Programm unterstiitzt
den Benutzer mit der Anzeige von Hilfslinien,
Langen und Winkeln. Nachdem er begonnen
hat, eine Wand mit der Maus aufzuziehen, ldsst
sich die Lange auch direkt in ein Eingabefeld
eintragen. So ist es nicht notwendig, die
exakten MaRe per Maus zu justieren. Als
weitere Arbeitserleichterung schldgt der
»3D-Gebaudeplaner” wahrend des Zeichnens
Ankerpunkte vor. Sie erscheinen an voraus-
sichtlichen Zielpunkten der aktuellen Wand
und stellen eine komfortable Abkiirzung dar,
die das Vollenden der Linien mit der Maus
ersetzt. Die einzelnen Details des Grundrisses
lassen sich auch im Nachhinein noch anpas-
sen. SchlieBlich ldsst sich ebenfalls im Menii
LGrundriss” die Lage des Gebdudes mit der
tatsdchlichen Himmelsrichtung des Objektes
abgleichen.

Ist der Grundriss vorhanden, bietet der ,3D-
Gebaudeplaner” als nachste Option an, ei-
nen Keller anzulegen. Mit nur einem Klick
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