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TITANZINK

Konservierte Zerstorung

Auf der Insel Taiwan erinnert ein Museum, das direkt dber
einem Erdriss errichtet wurde, an das Erdbeben von

1999. Das unbeliftete Warmdach des Gebaudes erhielt
eine Deckung aus speziell beschichtetem Titanzink.

Text: Claudia Frahm | Fotos: VMZINC
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n weiten Teilen Asiens sind aufgrund
der hohen Luftfeuchtigkeit Warmdécher iib-
lich, das heif3t die Dachaufbauten sind hier
meist nicht hinterliiftet. Fiir Warmdécher
aus Titanzink bietet das sogenannte Struk-
turdach eine einfache und sichere Losung:
Hier wird die traditionelle Stehfalztechnik
mit einer trittfesten Warmedammung und
einer tragenden Unterkonstruktion aus
Stahltrapezblechen, Beton oder Holz kom-
biniert. Eine Beschichtung schiitzt die bei
einem Warmdachsystem gefdhrdete Unter-
seite des Zinkblechs zuverlassig vor Korro-
sion, sodass eine strukturierte Trennlage
entfallen kann. Ein solches Strukturdach
erhielt auch die gewundene Galerie des Erd-
bebenmuseums in Wufeng/Taiwan.
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GRUNDRISS

< Die »Chelungpu Fault
Preservation Hall«

ist eine lang gestreckte
Galerie, die an

einen Erdriss erinnert

Eingang

Die Katastrophe konservieren

Ein Erdbeben der Stirke 7,6 erschiitterte am
21. September 1999 den Inselstaat Taiwan:
20000 eingestiirzte Hauser und Schiden in
Hohe von 7 Milliarden Euro waren die Fol-
ge. Die vertika-

Zinkdach

»Chelungpu Fault
Preservation Hall«

< Das gewundene
Zinkdach des
Museums ruht auf
Stahltragern,

die seine komplexe
Form vorgeben

Betontrager

Textildach

Als erstes Museum weltweit versucht das
,»,921 Earthquake Museum of Taiwan, die
Ruinen einer zerstorten Schule als Zeitzeu-
gen eines Erdbebens zu bewahren und so
die Zerstérungskraft erfahrbar zu machen.

le Erdverschie-

bung entlang »Die gewundene Form des Dachs erinnert
der Chelungpu-  gn die enorme vertikale Erdverschiebung.«
Erdfalte, einer
geologischen

Hauptbruchlinie, betrug bis zu 3 m. Der da-
durch entstandene Riss hatte sich auf dem
Sportplatz der Kuangfu Junior High School
mitten durch die 400-Meter-Laufbahn ge-
zogen, die zum Symbol der Verwiistung
wurde und heute ein Teil des Museums ist.
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Da Wind und Wetter sowie das Wieder-
aufkeimen der Natur selbst die Spuren ei-
ner solch groflen Katastrophe schnell ver-
wischen, galt es, die Folgen des Erdbebens
zligig zu iiberbauen und damit dauerhaft
fur die Nachwelt zu ,,konservieren®. ”»
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Gewundenes Zinkdach

Das Hauptgebdude des Museums, die ,,Che-
lungpu Fault Preservation Hall, besteht aus
einer lang gestreckten, der Erdspalte glei-
chenden Galerie, die den Blick auf die um
2,5 m angehobene 400-Meter-Bahn freigibt.
Eine Seite des Gebdudes besteht aus vorge-
fertigten, keilférmigen Betontrigern — jeder
einzelne davon ist individuell geformt, 12 m

Fiir die Bekleidung dieser Dachfliche
verwendeten die taiwanesischen Hand-
werker 1000 m?* Titanzink in der Ober-
flachenqualitat ,Quartz-Zinc®, die in der
vorbewitterten Ausfithrung in Optik und
Oberflichenbeschaffenheit der natiirlichen
Patina von walzblankem Zink gleicht. Die
vorbewitterte Oberfliache schafft ebenso wie
die natiirliche Patina eine Schutzschicht, die

mechanische

! : . ; . Verletzungen
»Eine Beschichtung schitzt die Unterseite wiic dag Heit
des Zinkblechs zuverlassig vor Korrosion.«  schlieBt und

so einen Lang-

lang, 2,4 m dick und 11 t schwer. Insgesamt
82 dieser Trager formen die 1000 m lange,
bogenformige Wand, die sich weit iiber den
darunter liegenden Raum wolbt und so eine
Dachhilfte bildet. Die andere Wand des
neuen Museums besteht aus einer verglas-
ten Stahlkonstruktion. Die zweite Dachhalf-
te erinnert in ihrer gewundenen, aufgefal-
teten Form an die enorme Erdverwerfung
des Bebens und iiberbaut den zerstérten
Teil der 400-Meter-Bahn.

zeitschutz ge-
geniiber Witterungseinfliissen bietet. Die
Unterseite des Materials ist hingegen mit
einem zweikomponentigen Korrosions-
schutz beschichtet, der in einem Bandbe-
schichtungsverfahren aufgetragen wird.

Doppelstehfalzdeckung

Die Titanzinkbekleidung der Galerie wur-
de vom Handwerksbetrieb Chungan Well-
sun Co. Ltd aus Taichung ausgefiihrt. Das
Unternehmen kooperiert bereits seit eini-
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Das Museum in
Wufeng informiert die
Besucher durch
Multimedia-Stationen
Uber das Erd-

beben vom 21.9.1999

gen Jahren mit VM Zinc und hat die Steh-
falzdeckung auf dem taiwanesischen Markt
eingefiihrt. Die hier ausgefithrte Doppel-
stehfalzdeckung kann fiir eine Dachnei-
gung von 3 bis 90 Grad eingesetzt werden.
Mit speziellen Haften im Bereich der Auf-
kantung werden die Zinkprofile auf der
Schalung befestigt und durch das doppelte
Verfalzen Bestandteil der Deckung.

Die Profile werden aus Bandern bis zu
einer Lange von 10 m hergestellt. Bis zu
dieser Lange kann mit der tiblichen Verle-
getechnik eine einwandfreie Expansion und
Kontraktion gewéhrleistet werden. Grofiere
Dachléngen erfordern in Abhangigkeit von
der Dachneigung und der Lage der Durch-
dringungen Unterbrechungen in Form ei-
ner Schiebenaht oder eines Gefillesprungs.
Werden Rollformer verwendet, muss der
Dachdecker bei einer Falzhohe von 25 mm
etwa 70 mm als Falzverlust von der Band-
breite abziehen. Querdehnungen der Profile
werden durch die Falze aufgenommen. Die
einzelnen Scharen werden mit einem seitli-
chen Abstand von 3 bis 5 mm verlegt, was
bei rollgeformten Scharen bereits bertick-







